
V i n y l  F e n c e  
Professional 
Rail Notcher

•	 Required for installing 
rails when panel is  
cut down

•	 Locks rails in place 
quickly and securely

•	 Se requiere para instalar los 
travesaños cuando se recorta 
el panel.

•	 Sujeta los travesaños en su 
lugar rápida y fijamente
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Ranurador de travesaños 
para vallas profesionales 
de vinilo



V i n y l  F e n c e  
Professional Rail Notcher
Ranurador de travesaños para vallas profesionales de vinilo

The Vinyl Fence Rail Notcher makes raised tabs in the end section 
of vinyl rails. The louver-shaped tabs create a durable "lock" that 
prevents the rail from pulling out of the post.
The 6x8 Professional Grade Fence Panel comes with the ends of the 
rails already notched. However, if you need to cut down the fence 
section to make it shorter you will need to put new tabs in the rails to 
lock it into the post. You can create the lock tabs while the panel is 
pre-assembled; you do not need to take the rails off the panel.  
Below is how you use the notcher.

Place the notcher with 
the striker plate inside 
the rail.
Coloque el ranurador con la 
placa de cerrojo dentro del 
travesaño.

The rail should be inserted 
all the way into the notcher.
Squeeze the handle firmly 
and with even pressure to 
create tab. 
Inserte el travesaño 
hasta el tope en el 
ranurador. Apriete firmemente la 
manija y con presión uniforme para 
crear la presilla.

Repeat this process so you have 
three lock tabs per rail side (total 
of 6 on each rail). Your cut-down 
panel is now ready  
to be installed into your posts.
Repita este proceso hasta que tenga tres  
presillas de cierre en cada lado del 
travesaño (un total de 6 en cada travesaño). 
Ahora el panel recortado está listo para ser 
instalado en los postes.

El ranurador de travesaños de la valla de vinilo produce presillas elevadas en el tramo final de los 
travesaños de vinilo. Las presillas en forma de persiana crean una “traba” durable que evita que el 
travesaño se salga del poste. El panel de valla de calidad profesional 6x8 ya tiene ranurados los 
extremos de los travesaños. No obstante, si necesita cortar el tramo de valla para hacerla más corta, 
necesitará hacer nuevas presillas en los travesaños para fijarlos al poste. Puede crear las presillas de 
cierre con el panel preensamblado, no necesita quitar los travesaños del panel. A continuación se 
describe cómo usar el ranurador.

Striker Plate
Placa de cerrojo

Top View of Rail
Vista superior del travesaño

3 Notches Per Rail Side
Tres presillas en cada lado del travesaño


