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ORIGINAL RAIL™

Endurance Original Rail stair brackets do not 
need to be cut, and work at angles between 
32° and 38°.

A)	 Aluminum Bottom Rail Stiffener – 1

B)	 Vinyl Bottom Rail – 1

C)	 Aluminum Top Rail Stiffener – 1

D)	 Vinyl Top Rail – 1

E)	 Balusters – (See chart below)

F)	 Bottom Rail Mounting Bracket – 2

F.A) Low Angle Bracket Insert – 2

F.B) High Angle Bracket Insert – 2

G)	 Top Rail Bottom Mounting Bracket – 1

H)	 Top Rail Top Mounting Bracket – 1

I)	 Snap on Bracket Covers – 2

J)	 Top Rail Mounting Screws,  
3" length – 4

K)	 Bottom Rail Mounting Screws,  
2" length – 8

L)	 Top Rail Set Screws, 1" length – 4

M)	Press-in Plugs – 8
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C D
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KIT LENGTH SQUARE BALUSTERS 
PER KIT

TURNED BALUSTERS
 PER KIT

ROUND BALUSTERS 
PER KIT

GLASS 
BALUSTERS

PER KIT

6' 12 12 14 7

8' 16 16 19 N/A

F.A

F.B

9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0

6.0 32 32 31 30 29 28 27 26 25

6.5 36 34 33 32 31 29 28 27 27

7.0 38 36 35 34 32 31 30 29 28

7.5 40 38 37 36 34 33 32 31 30

8.0 42 40 39 37 36 35 34 33 32

8.5 43 42 40 39 38 36 35 34 33

RUN (INCHES)

– Safety goggles

– Tape measure

– Pencil

– Level

– Power screwdriver/drill

– Power saw

TOOLS NEEDED: 

STAIR RAIL INSTALLATION

COMPONENT LIST:
Check the kit to ensure all components are included.

Register your product at  
www.rdirail.com/warranty

Need a little help installing your 
railing? www.rdirail.com/support/

installation-videos.html

Read all instructions prior to 
installing product. Always wear 

safety goggles.

34110048 | REV. 07.19

RDI has obtained a PFS TECO research report on the International Building Code®  and the International Residential Codes®. For a full report, 
see PFS Evaluation Report No. RR-0115 at www.pfsteco.com.

NOTE: Check with your local building code office for design load requirements for guard rails and bottom space requirements. All supporting 
structures should be built in accordance with applicable building codes.
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ORIGINAL RAIL™

Slide the rail up or down until the baluster 
hole spacing is even on each end (Fig. 3).

Trace the post onto the rail and mark 1/8" short 
at each end to allow for expansion (Fig. 4).

Now cut the rail to fit (Fig. 5).

NOTE: A minimum of 2 3/8" from the edge 
of the first baluster to the end of the rail is 
necessary to accommodate the mounting 
brackets.

Tip: If using a power saw, a carbide tip blade 
of at least 60 teeth is recommended. 

1.
Prepare all posts and mounting surfaces 
before installation.

2.
Temporarily secure a plank on the noses 
of the stairs between the posts onto which 
you are installing the stair rail. (Fig. 1) The 
thickness of the plank will determine the 
space between the stairs and the bottom rail.

Place the bottom rail, baluster holes facing 
up, on the plank with the sticker reading 
“This end at top...” at the top post (Fig. 2).

(Fig. 3)

(Fig. 4)

(Fig. 5)(Fig. 2)

(Fig. 1)

STAIR RAIL CONTINUED
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ORIGINAL RAIL™

3.
If installing at an angle between 35 and 38 
degrees, snap a small insert (F.B) into each 
bottom bracket (Fig. 6).

If installing at an angle between 32 and 34 
degrees, lower snap a large insert (F.A) into 
each bottom bracket (Fig. 7). 

4.
Orient the bracket being used at the top of 
the stair with the insert placed inside the 
bottom of the bracket and the bracket being 
used at the stair bottom with the insert at the 
top of the bracket (Fig. 8).

Slide the brackets onto the rail with the 
bracket’s flat side facing the rail ends. Set rail in 
place and pre-drill at all holes in the mounting 
brackets to avoid stripping the stainless steel 
screws (Fig. 9) and secure in place using item 
K from component list (Fig. 10).

NOTE: The looped part of the aluminum 
P-channel must be facing away (down) 
from the baluster holes; the flat side of the 
P-channel must be facing the outside of the 
deck when mounted.

5.
Insert a baluster into each of the first and last 
baluster holes of the bottom rail, and set the 
top rail in place by inserting them into the 
corresponding holes (Fig. 11).

Place the top rail inside of the posts to measure 
accurately. Adjust for plumb.

Trace the posts onto the rail and mark 1/8" short 
to allow for expansion (Fig. 12).

(Fig. 7) (Fig. 10)

(Fig. 11)

(Fig. 9)

(Fig. 8)

(Fig. 6)

Bracket used at 
Top of Stair

Bracket used at 
Bottom of Stair

(Fig. 12)

6.
Cut the top rail to fit (Fig. 13).

(Fig. 13)

STAIR RAIL CONTINUED
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ORIGINAL RAIL™

7.
Slide a top rail mounting bracket in place  
with flat side facing the mounting post. Top 
stair mounting bracket (H) should be at top of 
the stair and bottom stair mounting bracket 
(G) should be at the bottom (Fig. 14).

8.
Insert a baluster into each rout of the 
bottom rail. 

NOTE: Each kit with vinyl balusters contains 
2 tabbed balusters; space them evenly into 
each section.

Set the top rail in place by inserting the 
first baluster (at the upper post) in the 
corresponding rout of the top rail, and work 
toward the bottom (Fig. 15).

(Fig. 14)

(Fig. 15)

STAIR RAIL CONTINUED

9.
To allow for baluster expansion, raise the top 
rail approximately 1/8". Pre-drill the holes for 
the mounting brackets to avoid stripping the 
stainless steel screws (Fig. 16). 

Secure top rails in place using provided top rail 
mounting screws (J) into both sides of each 
bracket at the top and bottom post (Fig. 17).

10.
Secure top railing to brackets using provided 
set screws (L) as shown in figure 18.

(Fig. 17)

(Fig. 18)

(Fig. 16)

11.
Check entire installation for accuracy before 
snapping snap on bracket covers (Fig. 19) 
into place, and inserting the button plugs into 
the bottom brackets (Fig. 20).

(Fig. 20)

(Fig. 19)
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ORIGINAL RAIL™

No es necesario cortar los soportes de 
escalera para el barandal Endurance Original, 
y se pueden usar en ángulos de entre 32 y 
38 grados.

A)	 Refuerzo de aluminio para travesaño 
inferior – 1

B)	 Travesaño inferior de vinilo – 1

C)	 Refuerzo de aluminio para travesaño 
superior – 1

D)	 Travesaño superior de vinilo  – 1

E)	 Barrotes (consulte la tabla a 
continuación)

F)	 Soporte de montaje de travesaño  
inferior – 2

F.A) Inserción de soporte de ángulo 
 bajo – 2

F.B) Inserción de soporte de ángulo alto – 2

G)	 Soporte de montaje inferior del travesaño 
superior – 1

H)	 Soporte de montaje superior del 
travesaño superior – 1

I)	 Cubierta de soporte de encaje a  
presión – 2

J)	 Tornillos de montaje del travesaño 
superior de 3" (7,6 cm) – 4

K)	 Tornillos de montaje del travesaño 
inferior de 2"(5 cm) – 8

L)	 Tornillos prisioneros del travesaño 
superior de 1" (2,5 cm) – 4

M)	Tapones a presión – 8

A B

C D

E

F

G

H

LONGITUD 
DEL 

PAQUETE 

BARROTES 
CUADRADOS POR 

PAQUETE 

BARROTES TORNEADOS 
POR PAQUETE 

BARROTES REDONDOS  
POR PAQUETE 

BARROTES DE 
VIDRIO POR 

PAQUETE 

6' 12 12 14 7

8' 16 16 19 N/A

F.A

F.B

9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0

6.0 32 32 31 30 29 28 27 26 25

6.5 36 34 33 32 31 29 28 27 27

7.0 38 36 35 34 32 31 30 29 28

7.5 40 38 37 36 34 33 32 31 30

8.0 42 40 39 37 36 35 34 33 32

8.5 43 42 40 39 38 36 35 34 33

LONGITUD (EN PULGADAS) 

– Gafas de seguridad

– Cinta métrica

– Lápiz

– Nivel

– Taladro /destornillador eléctrico

– Sierra eléctrica

HERRAMIENTAS QUE 
SE REQUIEREN:

BARANDAL DE ESCALERAS

LISTA DE COMPONENTES:
Verificar el paquete para comprobar la presencia de todos los componentes.

RDI ha obtenido un informe de evaluación de ICC sobre el International Building Code® y los International Residential Codes®. Para obtener el 
informe completo, véase el Informe de evaluación no. ESR-1849 de ICC-ES en www.icc-es.org.

NOTA: Verifique con la oficina local del código de construcción en materia de requisitos de carga en el diseño para barandales y requisitos de 
espacio inferior. Todas las estructuras de soporte deben ser construidas de acuerdo con los códigos de construcción pertinentes.

Registra tu producto en
www.rdirail.com/warranty

¿Necesita un poco de ayuda 
para instalar el barandal? www.
rdirail.com/support/installation-

videos.html

Lea todas las instrucciones 
antes de la instalación del 

producto. Usar siempre gafas de 
seguridad.
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ORIGINAL RAIL™

Deslizar el travesaño hacia arriba o hacia 
abajo, hasta que la distancia de los orificios 
para los barrotes sea equidistante en cada 
extremo (Fig. 3).

Trazar el poste en el travesaño y marcar 1/8" 
(32 mm) antes en cada extremo para dar 
cabida a la expansión (Fig. 4).

Ahora cortar el travesaño a la medida (Fig. 5).

NOTA: Se requiere un espacio mínimo de 2 
3/8" (6 cm) entre el borde del primer barrote 
y el extremo del travesaño para dar cabida a 
los soportes de montaje.

Sugerencia: Si se utiliza una sierra eléctrica, 
se recomienda utilizar una hoja de carburo 
de al menos 60 dientes.

1.
Preparar todos los postes y las superficies 
de montaje antes de la instalación.

2.
Fijar temporalmente un tablón en las aristas 
de las escaleras, entre los postes en donde 
se va a instalar el barandal de escalera. 
(Fig. 1) El grosor del tablón determinará la 
distancia entre las escaleras y el travesaño 
inferior.

Colocar el travesaño inferior, con los orificios 
para los barrotes hacia arriba, sobre el tablón 
con la etiqueta que dice “This end top at 
top...” (este extremo hacia arriba) en el poste 
superior (Fig. 2).

(Fig. 3)

(Fig. 4)

(Fig. 5)(Fig. 2)

(Fig. 1)

CONTINUACIÓN DEL BARANDAL DE ESCALERAS
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ORIGINAL RAIL™

3.
Si se instala en un ángulo de entre 35 y 38 
grados, encaje una pequeña inserción (F.B) 
en cada soporte inferior (Fig. 6).

Si se instala en un ángulo de entre 32 y 34 
grados, encaje una inserción grande (F.A) en 
cada soporte inferior (Fig. 7). 

4.
Orientar el soporte que se utiliza en la parte 
superior de la escalera con la inserción 
colocada en el interior de la parte inferior del 
soporte y el soporte que se utiliza en el parte 
inferior de la escalera con la inserción en la 
parte superior del soporte (Fig. 8).

Deslizar los soportes en el travesaño con el 
lado plano del orientado hacia el extremo del 
travesaño. Colocar el travesaño en su lugar 
y taladrar los orificios en los soportes de 
montaje con el fin de evitar que se estropee 
la rosca de los tornillos de acero inoxidable 
(Fig. 9) y fijarlos en su lugar con la pieza K de 
la lista de componentes (Fig. 10).

NOTA: Cuando esté montado, la parte 
desigual del canal de aluminio en P debe 
estar orientado hacia afuera (abajo) desde 
los orificios para barrotes, y el lado plano del 
canal P debe estar orientado hacia la parte 
exterior de la terraza.

5.
Insertar un barrote en el primer y último orificio 
del travesaño inferior, y colocar el travesaño 
superior en su lugar mediante la inserción de 
los barrotes en los orificios correspondientes 
(Fig. 11).

Colocar el travesaño superior por dentro de 
los postes para medir con exactitud. Ajustar la 
plomada.

Trazar los postes en el travesaño y marcar 1/8" 
antes en cada extremo para dar cabida a la 
expansión (Fig. 12).

(Fig. 7) (Fig. 10)

(Fig. 11)

(Fig. 12)

(Fig. 8)

(Fig. 6)

El soporte que se utiliza en la 
parte superior de la escalera

El soporte que se utiliza en la 
parte inferior de la escalera

(Fig. 9)

6.
Cortar el travesaño superior a la medida (Fig. 
13).

(Fig. 13)

CONTINUACIÓN DEL BARANDAL DE ESCALERAS
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ORIGINAL RAIL™

7.
Deslizar un soporte de montaje del travesaño 
superior en su lugar con el lado plano hacia 
el poste de montaje. El soporte de montaje 
superior (H) debe estar en la parte superior 
de la escalera y el soporte de montaje inferior 
(G) debe estar en la parte inferior de la 
misma (Fig. 14).

8.
Insertar un barrote en cada ranura del 
travesaño inferior.

NOTA: Cada paquete con barrotes de vinilo 
contiene 2 barrotes engarzados; se deben 
distribuir de manera uniforme en cada tramo.

Colocar el travesaño superior en su lugar 
mediante la inserción del primer barrote 
(junto al poste superior) en la ranura 
correspondiente del travesaño superior, y 
proceder hacia la parte inferior (Fig. 15).

(Fig. 14)

(Fig. 15)

9.
Para dar cabida a la expansión del 
barrote, elevar el travesaño superior 
aproximadamente 1/8" (32 mm). Taladrar los 
orificios para los soportes de montaje con el 
fin de evitar que se estropee la rosca de los 
tornillos de acero inoxidable (Fig. 16).

Fijar los travesaños superiores en su lugar 
mediante el uso de los tornillos de montaje del 
travesaño superior (J) en ambos lados de cada 
soporte en el poste superior e inferior (Fig. 17).

10.
Fijar el travesaño superior a los soportes con 
los tornillos prisioneros (L) suministrados, 
como se muestra en la figura 18.

11.
Verificar la exactitud de toda la instalación 
antes de colocar las cubiertas de soporte 
de encaje a presión (Fig. 19) en su lugar, 
e insertar los tapones a presión en los 
soportes inferiores (Fig. 20).

(Fig. 17)

(Fig. 18)

(Fig. 20)

(Fig. 16) (Fig. 19)

CONTINUACIÓN DEL BARANDAL DE ESCALERAS


